
Akku-Bohrschrauber

DF333DSAE
12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min-1
Kleiner und leichter Bohrschrauber

Kompakter Schrauber für Monteure und
Wartungspersonal sowie z. B. für den
Heimgebrauch. Dank seiner geringen Größe ist der
Schrauber leicht zu bedienen und ist auch in engen
Bereichen einsetzbar. Ein max. Drehmoment von 30
Nm und zwei Drehzahlbereiche sorgen für
Vielseitigkeit.

Technische Details

Akkuspannung 2x 2,0Ah (21,6Wh)
Ladezeit 30 min
Leerlaufdrehzahl 0-450 / 0-1700

min-1
Drehmoment hart/weich 30 / 14 Nm
Drehmomenteinstellungen 20
Bohrleistung in Holz 21 mm
Bohrleistung in Stahl 10 mm
Bohrfutterspannweite 0,8 - 10 mm
Transportkoffer ✓
Schalldruckpegel (LpA) =70 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration =2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Nettogewicht 1.1 - 1.2 kg
Maße (LxBxH) 179x66x229 mm

EAN 0088381872577

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch
ab, wenn der Akku fast leer ist.
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Verwandte Produkte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Standard Zubehör

784244-7
PH Bit 2x50

Mitgeliefertes Zubehör

197396-9
Akku-BL1021B Li 12 V max. 2,0 Ah

197363-4
Ladegerät DC10SB 12V max.

Optionales Zubehör

838312-9
Tiefziehteil f. MAKPAC

Weiteres Zubehör
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