Ausstattung

Transportgriff (1)

Manometer (2) und Schnellkupplung (3) flr

geregelten Arbeitsdruck
Druckregler (4)

Standful’3 mit Saugnapffunktion (5)

Entwasserungsventil (6)
Sicherheitsventil (7)

Gut zuganglicher Ein- / Ausschalter (8)

Kabelhalterung (9)

Olfrei und dadurch wartungsarm
10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des

Kessels

OILFREE

Technische Daten

Netzanschluss:
Motorleistung:
Ansaugleistung:
Abgabeleistung:

Kesselinhalt:
Drehzahl (Pumpe):
Betriebsdruck:
Zylinderzahl:
Produktgewicht:

Logistische Daten

Gewicht netto:
Gewicht brutto:

EAN-Code:
VE:

Verpackungsmafiie:

TH-AC 190/6 OF

Kompressor

Art.-Nr. 40.204.95

230V ~50 Hz

1,1 kW; S3 25%
1851/ min

bei 0 bar: 139 | / min
bei 4 bar: 77 | / min
bei 7 bar: 60 | / min
61l

3.550 min

max. 8 bar

1

9,2 kg

9,2 kg

10,6 kg

352 x 312 x 365 mm
4006825 592184

1 Stick
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