Steckdosenkombination

STV 502-AFDD

Produkteigenschaften

Einbaugerate

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB),
25/0,03A, 2-polig, Type A:

AFDD mit Leitungsschutzschalter B16A, 1N-

polig:

SCHUKO®-Steckdose (seitlich), 230V:

elektrische Eigenschaften
Bemessungsisolationsspannung AC:
mit N-Klemme:
mit PE-Klemme:
Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe:
Anzahl Reihen:
Anzahl N-Potentiale:

Schutzart:
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STV 502-AFDD

Steckdosenkombination

Artikelnummer: 72820201
MaBe: 125 x 200 x 122 mm

Steckdosenverteiler, SCHUKO ®-Steckdosen

abgesichert Uber eingebaute AFDD

(Brandschutzschalter), anschlussfertig, nach EN
61439-3, hohe mechanische Belastbarkeit,

temperaturunempfindlich, kombinierbarBeigefligtes
Zubehor:Anbaustutzen: 2x M25, Verschlussstopfen,

Abdeck- und Beschriftungsstreifen
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elektrische Eigenschaften
Anzahl Teilungseinheiten:

Schutzklasse:

Farben
Farbe Unterteil:

Farbe Oberteil:

Abmessungen
Breite:
Lange:
Hohe:

Innenhdhe:

grau

grau

125 mm

200 mm

122 mm

95 mm
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Materialeigenschaften

flr AuBBeneinsatz geeignet: ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94: V2
Gluhdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: 750 °C
halogenfrei: ja
Industriequalitat: ja

mechanische Eigenschaften
Befestigungsart: Wandmontage

Schlagfestigkeit: IKO8

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: 95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: 50 %
Umgebungstemperatur min.: -25 °C
Umgebungstemperatur max.: 40 °C
Umgebungstemperatur 24h: 35°C
Werkstoff
Material Unterteil: Polycarbonat
Material Oberteil: Polycarbonat, glasfaserverstarkt
Material Dichtung: Polyurethan
Material Deckelschraube: Polyamid, glasfaserverstarkt
Material Klappfenster: Polycarbonat
Zubehor

22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelverschraubung

22742501 - KVR M25-MGM - Kabelverschraubung

70610201 - AK SGA-1 - SchloBgarnitur



https://www.spelsberg.de/p/22702501
https://www.spelsberg.de/p/22742501
https://www.spelsberg.de/p/70610201
http://www.tcpdf.org

