Datenblatt

MIP 8-06 Multituner | IPTV-Octo-Streamer | FTA + 6 x Cl

C€.A D3I D3l DV

Technische Daten

Eingénge

O  Acht unabhangige Multitunereingange

O  Wandelt 8 x DVB-S/S2/S2x/T/T2/C in 512 SPTS/8 MPTS

O  Ein GbE-Interface mit max. 800 Mbps

O  Web-basierte Konfiguration, Fernwartung maglich (SMARTPortal)

O  Unterstiitzt SNMPv1 und SNMPv2c

O  M3U-Wiedergabeliste fiir ausgegebene TV-/Radio-Programme

O  Schnittstelle fir CASimulcrypt Server (Softwareerweiterung nétig)

O  Klasse A gemaB EN 50083-2

0O  19"-Gehause, THE

O Zwei redundante Netzteile (hot plugable)

O  Entschliisselung verschliisselter Programme tiber sechs CA-Module
maglich

Bestelldaten

Typ MIP 8-06

Bst-Nr. MIP00806

GTIN 7611682006612

PE 1

VE 1

EU-Zolltarifnummer 85176990

AD e

Anzahl Tuner
Anschluss

Frequenzbereich

Eingangspegel

LNB-Spannung
Max. LNB-Strom

Cl-Steckplatze

Eingangsmodulation

8 x DVB-S/S2/S2x/T/12/C

8 x F-Buchse

900...2150 MHz @ DVB-5/S2/52X
50...898 MHz @ DVB-C

50...898 MHz @ DVB-/T/T2
43...84 dBpV @ DVB-5/52/52X
49...84 dBuV @ DVB-C

39...84 dBuV @DVB-/T/T2

13/17 V; 22 kHz on/off; DiSEqC 1.0

250 mA je Eingang
1000 mA pro Gerat

6

Typ

Konformitat

Unterstiitzte Transportstreams
Fehlerkorrektur

Symbolrate

Transportstreams

QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK, 32APSK @ DVB-5/S2/52X
QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256 @ DVB-C
QPSK, QAM16, QAM64 @ DVB-T

QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 @ DVB-T2

DVB-S = EN 300 421

DVB-52 = EN 302 307-1V1.4.1

DVB-52X = EN 302 307-2V1.1.1

DVB-C = EN 300 429/ITU-TJ.83 Annex A/C
DVB-T = EN 300 744

DVB-T2 = ETSI EN 302 755

MPEG-2 ISO/IEC 13818 | MPEG-4 ISO/IEC 14496
auto

1,5...45 MS/s (<40MSymbol/s in 32APSK) @ DVB-S
1...7,2 Mbaud @ DVB-C

Anderbare Programminformationen
LCN
Verschliisselung

IPTV-Ausgang

Programmname, SID-Remapping, PID-Remapping, PID-Filtering* TSID, ONID
Ja

DVB-CSA*, DVB-CISSA*, ATIS-IDSA*, AES-ECB*, AES-CBC*

Transportstreams SPTS | MPTS 512|8
Gesamtnettodatenrate 900 Mbps
Datenrate pro Tuner 125 Mbps
Unterstiitzte Transportprotokolle ubpP
Unterstiitzte Anwendungsprotokolle RTP
Schnittstellen

IPTV-Ausgang 1xRJ-45

Konformitat IPTV-Schnittstellen

IEEE 802.3, 1000 Base-T /1 GbE
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Datenblatt

Konfigurations-Schnittstelle
Konformitat Konfigurationsschnittstelle
Unterstiitzte Konfigurations-Protokolle

Allgemein

0
.
3

1 x RJ-45
IEEE 802.3, 100 Base-T

HTTP, SNMP v1, SNMP v2c, AXING SMARTPortal**

Betriebsspannung
Schaltnetzteil

Leistungsaufnahme

100...240 VAC/50...60 Hz
2 (redundant)

70w

Betriebstemperaturbereich (gemaB EN 60065) -10°C...+50°C

MaBe (B x H x T) ca.
Gewicht

Anmerkungen

Anwendungsbeispiel

Coax

480 x 47 x 253 mm
3,75kg

*nur mit Softwareerweiterung .
**verschlisselte, Cloud-basierte Anwendung zur Konfiguration, Uberwachung und Fernwartung

HDMI

LAN

Equipotential bonding | Power supply

8 x DVB sources

D\V3H

D3
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4 x HDMI sources

Passende Produkte

MIP 8-06

e

HKI 41-35

Ethernet Switch E
(IGMP) '
Notebook for  +
configuration 2 ...

o' Y

and monitoring
Set top boxes

MKS 1-01 Softwareerweiterung zum PID-Filtering

MKS 1-02 Softwareerweiterung fiir CASimulcrypt
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