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UnserGeruchssinn schiaft hachts

——————— — Hekatron-Rauchwarnmelder retten Leben

Von den vielen jahrlichen Brandtoten in Deutschland sterben 70 Prozent nachts.

2

o g Die Ursache: Wenn wir schlafen, riechen wir nichts. Im Brandfall breitet sich der

\ todliche Rauch schnell und unbemerkt in der gesamten Wohnung aus. Unser
!

Rauchwarnmelder Genius warnt friihzeitig und rettet damit Menschenleben.

Ein frihzeitiger Alarm
ist besonders nachts
entscheidend, um
Menschenleben zu
retten.

Brandursache Brandlast Rauch ist todlich

Haufigste Brandursachen sind technische In einem Haushalt geht die Gefahr Die meisten Opfer sterben nicht durch Feuer,

Defekte an elektrischen Gerdten sowie das  hauptsachlich von der leicht entziindlichen  sondern an dem giftigen Rauch, der bereits

Zundeln durch Kinder. Inneneinrichtung aus. Gegenstande aus in den ersten zwei bis drei Minuten eines
Holz, Plastik oder Schaumstoff sind Brandes entsteht.

besonders leicht entflammbar.

Rauchwarnmelder schlafen nicht! Rauch ist schnell

Rauchwarnmelder alarmieren frihzeitig! Damit verschaffen sie besonders nachts die Der todliche Rauch verbreitet sich blitz-
entscheidenden Minuten Vorsprung, um Menschenleben zu retten. schnell im gesamten Wohnraum. Dabei
werden lebenswichtige Fluchtwege wie
Flure und Treppenhéuser blockiert und sind
nicht mehr begehbar. Im Brandfall bleiben
nur etwa vier Minuten Zeit zur Evakuierung!

Brandschutz

smart.,. sonic made in Germany



Einbaupflicht in Deutschland

Grundsatzliche Anforderungen der Landesbauordnungen in Deutschland:

,In Wohnungen mussen Schlafradume und Kinderzimmer sowie Flure, Uber die

Rettungswege von Aufenthaltsraumen fihren, jeweils mindestens einen Rauchwarn- Achtung!

melder haben. Die Rauchwarnmelder mussen so eingebaut und betrieben werden,
In 14 von 16 Bundes-

landern besteht eine
gesetzliche Einbaupflicht
fUr Rauchwarnmelder.

dass Brandrauch friihzeitig erkannt und gemeldet wird.” (auszug aus L80)

Einbaupflicht Ubergangsfrist
fiir Neu- und der Einbaupflicht in
Bundesland Umbauten Bestandsbauten
Mecklenburg-Vorp. seit Sep. 2006 abgelaufen seit Ende 2009
¢ Schleswig-Holstein seit Dez. 2004 abgelaufen seit Ende 2010
* Hekatron P
Hamburg seit Dez. 2005 abgelaufen seit Ende 2010
Rheinland-Pfalz seit Dez. 2003 abgelaufen seit Juli 2012
Hessen seit Mai 2005 abgelaufen seit Ende 2014
W gesetzliche Rauchwarnmelderpflicht
01 keine gesetzliche Rauchwarnmelderpflicht Baden-Wirttemberg seit Juli 2013 abgelaufen seit Ende 2014
Sachsen-Anhalt seit Dez. 2009 abgelaufen seit Ende 2015
Bremen seit Mai 2010 abgelaufen seit Ende 2015
Niedersachsen seit Nov. 2012 abgelaufen seit Ende 2015
Nordrhein-Westfalen seit April 2013 bis 31. Dez. 2016
Saarland seit Juni 2004 bis 31. Dez. 2016
Bayern seit Jan. 2013 bis 31. Dez. 2017
Thuringen seit Jan. 2008 bis 31. Dez. 2018
Sachsen seit Jan. 2016 in Planung
Berlin in Planung in Planung
Brandenburg in Planung in Planung

Stand: Januar 2016
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Hekatron empfiehlt:

Gehen Sie auf Nummer sicher!

Setzen Sie unseren Rauchwarnmelder Genius richtig ein. Wir empfehlen Ihnen fir den

optimalen Schutz, folgende Raume mit Rauchwarnmeldern auszustatten:

Uberblick Verteilung Rauchwarnmelder: Empfehlung
Statten Sie alle Raume mit Rauchwarnmel-
dern aus, die von Personen als Schlafraume
Kiiche ﬂ Bad Gaoe Kinder- genutzt werden. Dazu zéhlen neben Schlaf-
schlafzimmer | zimmer und Kinderzimmer zum Beispiel auch Gaste-
zimmer.
: Flur _/I |\

l :I l h ;l Statten Sie ebenfalls Rdume und Flure
U— \_I mit Rauchwarnmeldern aus, die als
Treppen- Fluchtwege aus Schlafrdaumen dienen.
58" | o

zimmer

Wohnzimmer 0O Arbeits-
zimmer

O Mindestschutz gemaR den Landesbauordnungen ® Optimalschutz gemdB Hekatron-Empfehlung

\\ Brandschutz

made in Germany

Vertrauen Sie auf mehr als 50 Jahre Erfahrung. In Sulzburg konzentriert Hekatron
ihre ganze Erfahrung, Kompetenz und Leidenschaft darauf, Systeme fir den vorbeu-
genden technischen Brandschutz zu entwickeln. Die Rauchwarnmelder der Genius-
Familie erfillen alle relevanten Sicherheitsnormen und haben als eines von wenigen
Produkten auch die hohen Prifkriterien des Forums Brandrauchpravention e.V.

bestanden. Achten Sie daher immer auf das , Q" -Prifzeichen: @

Empfehlung

Lassen Sie Ihre Rauchwarnmelder vom Fachmann montieren und Gerade fur Eigenttimer ist es haufig nur schwer nachvollziehbar,
1x jahrlich warten. Das sichert die volle Funktionsfahigkeit Gber die  wie die vermieteten Radumlichkeiten genutzt werden. Hekatron
gesamte Betriebslebensdauer. empfiehlt deshalb, in allen Raumen auBer Bad und Kiiche einen

Rauchwarnmelder anzubringen.

or T Brandschutz
S 1:50NIC = | made in Germany



Die richtige Losung

flr jede Anwendung

Genius H”
inklusive Klebepad

Bewdhrte Technik zum attraktiven Preis.
Unseren Genius H haben wir konsequent
weiterentwickelt.

=@

Leistungsmerkmale
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Der neue Genius Plus mit Profi- und
Endanwender-App fir die einfache und
detaillierte Wartung. Er kann alles, was
der Genius H kann — und noch mehr.

Vasl@) smart:l:sonic

Leistungsmerkmale
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Spricht mit Smartphones und mit anderen
Rauchwarnmeldern. Genius Plus X ist

der funkvernetzbare, appfahige Premium-
Rauchwarnmelder. Bei groBeren und
mehrstockigen Objekten garantiert er eine
frihestmogliche Alarmierung.

\asl@) smart:/:sonic

Leistungsmerkmale

Jetzt auch mit Kurzanleitung

Inklusive eines VdS-anerkannten
Klebepads (Einzelverpackung)

Optimierte Testtaste
(ab April 2016)

Echt-Alarm-Garantie*
10 Jahre Gerategarantie*

Kein Batteriewechsel erforderlich
(10 Jahre Lebensdauer)

Prafung nur 1x jahrlich dank
permanenter Selbstiberwachung

* Es gelten die Genius-Garantiebedingungen

Umfangreiche Auswertungs-
moglichkeiten dank Genius Home
und Genius Pro App

Akustische smartsonic-
Ubertragungstechnologie

Intuitive Erkennung des
Zustandes durch mehrfarbige LED

Schlafzimmertauglich
Echt-Alarm-Garantie*
10 Jahre Gerategarantie*
Kein Batteriewechsel erforderlich
(10 Jahre Lebensdauer)
Prafung nur 1x jahrlich dank
permanenter Selbstiiberwachung

Umfangreiche Auswertungs-
moglichkeiten dank Genius Home
und Genius Pro App

Akustische smartsonic-
Ubertragungstechnologie

Intuitive Erkennung des
Zustandes durch mehrfarbige LED

Schlafzimmertauglich
Echt-Alarm-Garantie*
10 Jahre Gerategarantie*

Kein Batteriewechsel erforderlich
(10 Jahre Lebensdauer)

Prafung nur 1x jahrlich dank
permanenter Selbstiberwachung

Optional funkvernetzbar durch
Genius-Funkmodule

Und es hat Funk gemacht

mit Genius Plus X fUr immer vernetzt

Funkmodul

= f‘”’k’ﬁod

ey

beza 2 i

Ay ==
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—— Funkm‘! o

Da hat's gefunkt. Zwischen Genius Plus X
und dem Funkmodul Basis X, dem perfek-
ten Paar fur Standard-Funkvernetzungen.
Sie werden die einfache Installation lieben:
Funkmodul einsetzen, Inbetriebnahme
starten — fertig.

Brandschutz
made in Germany
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Leistungsmerkmale

Funkmodul

Vernetzung fir den Profi. Das Funkmodul §
Pro X vernetzt alle Genius Plus X-Geréate
und Uberzeugt mit Sammelalarmlinien,

Funkstreckentberwachung und vielem
mehr.

Brandschutz
made in Germany

A

Leistungsmerkmale lhr Vorteil

Plug & Play

In Verbindung mit dem
Genius Plus X umfangreiche
Auswertungsmaglichkeiten durch
Genius Home und Genius Pro App

Bis zu 20 Rauchwarnmelder vernetzbar

Maximale Reichweite dank
Repeaterfunktion

Einsetzbar im Genius Plus X- und
dem Vorganger Genius Hx-Rauch-
warnmelder

Brandschutz

martzj:soni
sma t‘ sonic made in Germany

In Verbindung mit dem
Genius Plus X umfangreiche
Auswertungsmaglichkeiten durch
Genius Home und Genius Pro App

FUr jeden Einsatzort der
richtige Melder: Dank
einer differenzierten
Genius-Produktfamilie
kédnnen wir von der ein-
zelnen Wohnung, Uber
Ein- und Mehrfamilien-
hauser bis hin zu Kinder-
tagesstatten den passen-
den Rauchwarnmelder
bereitstellen.

Bis zu 20 Rauchwarnmelder pro Linie
Bildung von Sammelalarmlinien

Maximale Reichweite dank
Repeaterfunktion

Realisierung komplexer
Alarmierungskonzepte

Einsetzbar im Genius Plus X- und
dem Vorganger Genius Hx-Rauch-
warnmelder




Der Qualitats-Rauchwarnmelder Genius H

Einer der Sichersten seiner Art

Als einer der fihrenden Hersteller von Rauchwarnmeldern in Deutschland messen

wir der Qualitat unserer Produkte den hochsten Stellenwert bei. Wir haben das

Ansprechverhalten bei Brandrauch weiter verbessert und die Rauchdetektion

optimiert. Das Ergebnis: Genius H reagiert absolut zuverlassig — auch im Hinblick

auf Fehlalarme!

= ®
Genius H

\orteile

Klebepad:

Ein VdS-anerkanntes Klebepad fiir die
einfache und schnelle Montage ist
beim Genius H inklusive.

Schlafzimmertauglich:

Keine nachtlichen Stérungen aufgrund
nerviger Statusmeldungen oder einer

zu hellen LED-Anzeige. Beim Genius H
wird die Statusmeldung dank einer
integrierten Echtzeituhr nachts zwischen
22:00 und 6:00 Uhr (MEZ) unterdrickt.

Selbstiberwachung:

Der Genius H Uberwacht sich selbst!
Damit ist seine Funktionsfahigkeit zu
jeder Zeit gewahrleistet.

Qualitat

Alarmspeicherabfrage:

Durch einfaches Driicken der Testtaste
auf dem Melder kann ermittelt werden,
ob der Melder in den vergangenen drei
Monaten einen bzw. mehrere Alarme
ausgelost hat. Die Alarme sind im Gerat
dauerhaft gespeichert und kénnen
nicht geldscht werden.

Frequenzoptimierter Signalton (85 dB):
Unterschiedlich hohe und tiefe Tone
sorgen dafir, dass das Alarmsignal im
Brandfall vom menschlichen Gehor
nicht Uberhért werden kann.

Verschmutzungskompensation:
2,5-mal hohere Produktlebensdauer
und zu 100 Prozent zuverlassig.

Verschmutzungsprognose:
Zuverlassige Anzeige Uber die
Funktionsfahigkeit des Melders
fur die kommenden 15 Monate.

Wandmontage:

Der Genius H ist fir die Wandmontage
zugelassen, sofern die Projektierungs-
vorgaben gemaB DIN 14676 erfillt
sind.

\dS @

Rauchwarnmelder, die wie der Genius
mit dem ,,Q"”-Priifzeichen ausgezeichnet
sind, haben die Harteprtfungen nach DIN
EN 14604 und vfdb 14-01 bzw. VdS 3131
bestanden. Das ,,Q" ist das einzige
Priifzeichen, das Qualitat eindeutig
belegt.

14676

pd

Die Anwendungsnorm DIN 14676
definiert die sachgerechte Planung, den
Einbau, den Betrieb und die Wartung von
Rauchwarnmeldern.

Hinweis: Seit September 2012 ist auch
die Wandmontage von Rauchwarnmel-
dern zulassig.

EN14604

pd

Die europaische Geratenorm DIN EN
14604 beschreibt Anforderungen und
Leistungskriterien fur Rauchwarnmelder.

smartzj:sonic

Brandschutz
made in Germany

10 Jahre Garantie*
auf einwandfreie Funktion

10 Jahre kein Batteriekauf
oder Batterietausch

Echt-Alarm-Garantie*:
Maximale Fehlalarm-
sicherheit

*GemdaB den Genius-Garantiebedingungen (siehe S. 26)

inklusive Klebepad



Produktneuheit

Der smarte Rauchwarnmelder Genius Plus

Der neue Rauchwarnmelder mit Képfchen

Der smarte Genius Plus mit Profi- und Endanwender-App fir die einfache und

detaillierte Wartung. Er kann alles, was der Genius H kann — und noch mehr.

Genius

Vorteile

3-farbige LED-Signale:
Sie ermdglichen eine eindeutige und
schnelle Statusanzeige.

Schlafzimmertauglich:

Keine nachtlichen Stérungen aufgrund
nerviger Statusmeldungen oder einer
zu hellen LED-Anzeige. Beim Genius
Plus wird die Statusmeldung dank einer
integrierten Echtzeituhr nachts zwischen
21:00 und 7:00 Uhr (MEZ) unterdrlckt.
Die optische Betriebsanzeige wird hier
ganzlich ausgeschaltet.

Selbstiberwachung:

Der Genius Plus Gberwacht sich selbst!
Damit ist seine Funktionsfahigkeit zu
jeder Zeit gewahrleistet.

Frequenzoptimierter Signalton (85 dB):
Unterschiedlich hohe und tiefe Tone
sorgen dafir, dass das Alarmsignal im
Brandfall vom menschlichen Gehor
nicht Gberhort werden kann.

Diagnose auf Knopfdruck

Verschmutzungskompensation:
2,5-mal hohere Produktlebensdauer
und zu 100 Prozent zuverlassig

Verschmutzungsprognose:
Zuverlassige Anzeige Uber die
Funktionsfahigkeit des Melders fur
die kommenden 15 Monate.

Wandmontage:

Der Genius Plus ist fir die Wandmon-
tage zugelassen, sofern die Projek-
tierungsvorgaben gemaB DIN 14676
erfullt sind.

Erweiterte Einsatzbereiche:

Der Genius Plus ist in schwierigen
Umgebungsbedingungen, wie etwa in
Treppenhdusern und Fluren, aber auch
in frostfreien Kellern und Dachbéden,
bei Temperaturen von 0 °C bis 55 °C
einsetzbar.

smart:lzsonic

smartsonic:

Akustische Ubertragungstechnologie
fiir eine einfache und schnelle Uber-
tragung aller wichtigen Melderinforma-
tionen auf Ihr Smartphone — ganz ohne
Funk.

Kostenlos zum Download im Apple App
Store und Google Play Store:

Laden im

«® App Store

)
l
Vi

Die Genius Pro App und die Genius Home App

Mit der neuen appbasierten Wartung
wird der jahrliche Kundendienst fir den
Brandschutzprofi zum Spaziergang.
Einfach Smartphone ranhalten, Wartungs-
protokoll anzeigen, per E-Mail versenden,
fertig. Ubrigens: Dank des Priifgerates
Genius funktioniert das vom Boden aus.

Mit der App fir zu Hause — der Genius
Home App — kann auch der Endanwen-
der hinter die Fassade seines Rauchwarn-
melders schauen, Diagnosen durchftihren
und Austauschwarnungen empfangen.

s \ GUT (2,3)
i . - ~ Warentest

Genius Plus

im Test: 20 Rauchmelder
Ausgaben 01 und 03/2016

. www.test.de
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Willkommen beim Testsieger

Der Rauchwarnmelder Genius Plus X

Das funkvernetzbare, appfahige Rauchwarnmelder-System

Genius Plus X ist das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung des erfolgreichen

Genius Hx. Der neue Premium-Rauchwarnmelder spricht mit Smartphones und mit

anderen Rauchwarnmeldern und garantiert auch bei gréBeren und mehrstdéckigen

Objekten eine friihestmogliche Alarmierung.

Genius

\orteile

3-farbige LED-Signale:
Sie ermoglichen eine eindeutige und
schnelle Statusanzeige.

Schlafzimmertauglich:

Keine nachtlichen Stérungen aufgrund
nerviger Statusmeldungen oder einer
zu hellen LED-Anzeige. Beim Genius
Plus X wird die Statusmeldung dank
einer integrierten Echtzeituhr nachts
zwischen 21:00 und 7:00 Uhr (MEZ) unter-
druckt. Die optische Betriebsanzeige
wird hier ganzlich ausgeschaltet.

Selbstiberwachung:

Der Genius Plus X Uberwacht sich
selbst! Damit ist seine Funktionsfahig-
keit zu jeder Zeit gewahrleistet.

Frequenzoptimierter Signalton (85 dB):
Unterschiedlich hohe und tiefe Tone
sorgen dafir, dass das Alarmsignal im
Brandfall vom menschlichen Gehor
nicht Gberhort werden kann.

smart:f:sonic

Verschmutzungskompensation:
2,5-mal hohere Produktlebensdauer
und zu 100 Prozent zuverlassig

Verschmutzungsprognose:
Zuverlassige Anzeige Uber die
Funktionsfahigkeit des Melders fur
die kommenden 15 Monate.

Wandmontage:

Der Genius Plus X ist fur die Wand-
montage zugelassen, sofern die
Projektierungsvorgaben gemaR
DIN 14676 erfullt sind.

Erweiterte Einsatzbereiche:

Der Genius Plus X ist in schwierigen
Umgebungsbedingungen, wie etwa in
Treppenhausern und Fluren, aber auch
in frostfreien Kellern und Dachboden,
bei Temperaturen von 0 °C bis 55 °C
einsetzbar.

Optionale Funkvernetzung:

Eine Funkschnittstelle sowie eine zweite
Batterie machen Genius Plus X zum

sichersten Funk-Rauchwarnmelder, den

es je gab. Einfach das Funkmodul

Basis X oder Pro X einsetzen, und fertig

ist die Funkvernetzung. Die Funkmodule
sind separat erhaltlich.

smart:f:zsonic

smartsonic:

Akustische Ubertragungstechnologie
fir eine einfache und schnelle Uber-
tragung aller wichtigen Melderinforma-
tionen auf Ihr Smartphone — ganz ohne
Funk.

Kostenlos zum Download im Apple App
Store und Google Play Store:

219

£ Laden im

@& AppStore

10 Jahre Garantie*

auf einwandfreie Funktion

10 Jahre kein Batteriekauf

oder Batterietausch

Echt-Alarm-Garantie*:
Maximale Fehlalarm-

sicherheit

App-Technologie:

FUr Profi- und Endanwender

smartsonic — trifft immer den richtigen Ton

Ihr Rauchwarnmelder spricht jetzt Smart-
phone. Uber einen akustischen Code
Ubermittelt er alle relevanten Daten lhres
Genius Plus-Gerates — von Batteriezu-
stand bis Austauschwarnungen — an die

zugehorigen Apps Genius Home und
Genius Pro.

smartsonic nennt sich die fortschrittliche
Ubertragungstechnologie aus dem Hause

Hekatron, die ein komfortables, blitz-
schnelles Wartungsprozedere, hdchste
Ubertragungsqualitat trotz Umgebungs-
gerauschen und absolute Datensicherheit
garantiert.

smart:zj:sonic

Der
G R L,
.
e Emus 02

*GemaB den Genius-Garantiebedingungen (siehe S. 26)

Brandschutz
made in Germany
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Funkmodule Basis X und Pro X

Funktechnologie der Extraklasse

Die Funkmodule Basis X und Pro X (separat erhaltlich) machen aus dem Genius Plus X,

dem Nachfolger des Genius Hx, im Nu einen Funk-Rauchwarnmelder. Einfach eines der

Funkmodule in den Genius Plus X einsetzen, und fertig ist der Funk-Rauchwarnmelder!

Funkmodul Basis X

Leistungsmerkmale
Basis X/Pro X

Alarmlokalisierung:
In Sekundenschnelle kann per Knopf-
druck bestimmt werden, wo sich der
Brandherd befindet.

Identifikationscode:

Keine Stérungen durch angrenzende
Funknetzwerke, da jede Linie einen
eigenen Identifikationscode besitzt.

Schnelle Alarmweiterleitung:

Das Alarmsignal wird innerhalb kirzes-
ter Zeit von Melder zu Melder weiter-
geleitet. Im Brandfall kann die Rettung
schneller eingeleitet werden. So lassen
sich Menschenleben retten.

Repeater:
Jedes Funkmodul von Hekatron besitzt
standardmaBig einen Repeater.

I B TESTSIEGER

|'"' _— . ETNTB GuT22)
- - B \Varentest -

Fir Genius Plus X-Rauchwarnmelder

Der Repeater nimmt das Signal auf und
leitet es an die umliegenden Melder
weiter. Mit dieser Funktion wird eine
hohe Reichweite des Funksignals erzielt.

zusatzlicher Vorteil
Basis X

Plug & Play:

Funkmodul in den Melder einsetzen und
fertig — keine Funklinieneinstellung not-
wendig.

zusatzliche Leistungs-
merkmale Pro X

6 Sammelalarmlinien:
Fur die gezielte Alarmierung bzw.
Alarmweiterleitung ausgewahlter

Funkmodul Pro X

Bereiche kdnnen mit dem Funkmodul
Pro X bis zu 6 Sammelalarmlinien
gebildet werden.

Einfache Funkvernetzung:
Funk-Rauchwarnmelder, die im
Funknetzwerk eine gréBere Flache
Uberwachen, z. B. ein Mehrfamilienhaus,
kénnen zu Linien zusammengefasst
werden. Pro Objekt lassen sich mehrere
Linien bilden.

Funkstreckentberwachung:
Veranderungen im Funknetzwerk,

z. B. Unterbrechung der Funkstrecke
oder fehlende Melder, werden mit
dem Funkmodul Pro X erkannt und
gemeldet.

Reichweitentest der Funkstrecke:
Die Bestimmung des optimalen
Montageorts fur Funk-Rauchwarn-
melder gewahrleistet die sichere
Weiterleitung des Alarmsignals im
Brandfall.

Plug & Play

Vernetzung fir hoéchste
Anspriche

Maximale Reichweite
dank Repeaterfunktion*

)< v *i
|

N
.

-

N,

Repeaterfunktion

ohne Repeaterfunktion

e

|6st Alarm aus Funk in Alarm

mit Repeaterfunktion

=mEmn

|6st Alarm aus ~ Melder mit Repeater in Alarm

Die Funkmodule Basis X und Pro X sind serien-
maBig mit einem Repeater ausgestattet.

smartzj:sonic
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Funkmodule in der Praxis

------- —  Basis X oder Pro X — lhre Wahl!

FUr jeden Anspruch das richtige Funkmodul! Wahlen Sie zwischen dem Funkmodul Funkmodul Pro X

Vorteile @

Basis X fUr eine Standard-Funkvernetzung und dem Funkmodul Pro X fUr erweiterte

Das Funkmodul Pro X bietet individuelle Konfigurationsmoglich-
keiten, wodurch beispielsweise Sammelalarmlinien fiir eine
Genius Plus X Funkmodul Pro X Funk-Rauchwarnmelder gezielte Alarmierung gebildet werden kénnen. Das bedeutet,

Anforderungen, wie z. B. Sammelalarme.

Genius Plus X . . )
enes e dass ausgewadhlte Bereiche gezielt ein- bzw. ausgeschlossen

werden kénnen. Damit ist das Funkmodul Pro X erste Wahl fir:
= Mehrfamilienhauser
= Kommunale Einrichtungen wie Kindertagesstatten, betreutes

Funkmodul Basis X Wohnen, Gemeindehdauser etc.

. = Kleingewerbe wie Apotheken, Arztpraxen, Buros, Pensionen etc.
o Vorteile
Das Funkmodul Basis X ist leicht zu bedienen und alarmiert
im Brandfall alle vernetzten Funk-Rauchwarnmelder. Es ist
Genius Plus X Funkmodul Basis X Funk-Rauchwarnmelder prédestiniert fir den Einsatz in:
Genius Plus X . .. .
|
Einfamilienhausern ~> Sammelalarm von der Wohnung ~> Sammelalarm vom Treppenhaus
= Mehrstockigen Wohnungen ins Treppenhaus in die Wohnung

“ Wohnungen mit weit auseinanderliegenden Raumen
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Basis- und Profi-Anwendungsbeispiel
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Das Genius-System in der Praxis

Perfekte Ausstattung und vielseitige Funktionen

Perfekte Ausstattung

Sabotage- und
Diebstahlschutz

Eine optionale Plombe schitzt vor unbe-
fugter Entnahme des Melders aus dem
Sockel.

Optisches Streulichtprinzip

Der Genius erkennt Schwel- und offene
Brande nach dem bewaéhrten Streulicht-

prinzip.

Testtaste mit LED-
Betriebszustandsanzeige

Leicht zugdnglicher Kombi-Taster zum Ab-
rufen der Geratefunktion und zur Anzeige

des Betriebszustands.

Fest eingebaute Batterie

Die im Gehause fest eingebauten Lang-

zeit-Lithiumbatterien sind vor einer unbe-

rechtigten Entnahme geschutzt.

smartzj:sonic

smart:!isonic ==

Laden im

® App Store /

ANDROID APP BE

Brandschutz
made in Germany

Flexible Montage (vds gepruft)

Einloch-, Zweiloch-, oder Klebepadmon-
tage — der Genius kann schnell und
einfach montiert werden. Ein Sockel mit
variablen Montagevorrichtungen sowie
der optionale Sockeladapter gewahrleisten
die Kompatibilitadt mit Vorgangermodellen.

Mit dem Eindrehen in den Sockel ist der
Genius sofort betriebsbereit.

1x jahrlich warten

Das Prufgerat Genius ist die Wartungs-
Komplettlésung in Verbindung mit der
Genius Pro App — man kénnte auch sagen:
ihr verlangerter Arm.

Die in der DIN 14676 vorgeschriebene
regelmaBige Wartung ist nur einmal
jahrlich notwendig.

Genius Pro App und
Genius Home App

Kundendienst? Wir nennen es Wartung 2.0.
Uber die Genius Pro App ruft der Brand-
schutzprofi das Wartungsprotokoll mit dem
Smartphone ab und versendet es per
E-Mail — fertig. Der Endanwender kann
einfache Diagnosen, Austauschwarnungen
u. a. m. mit der Genius Home App ausfuhren.

Funkschnittstelle

Der Genius Plus X besitzt eine Funkschnitt-
stelle fur die Funkmodule Basis X und Pro X
(separat erhaltlich). So wird der Genius
Plus X im Nu zum Funk-Rauchmelder.
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Jetzt sind Sie am Drucker!

Manueller Hausalarm und vielfaltige Schnittstellen in einem Gerat

Hekatron vervollstandigt das Funksystem Genius um die manuelle Alarmierung
bzw. um Schnittstellen zur drahtgebundenen Anbindung externer Systeme.
Der Clou: Es handelt sich um ein und dasselbe Gerat. Das bietet eine Vielzahl

neuer Anwendungsmaoglichkeiten!

Ubertragung des Alarmsignals per
Funk in das Funknetzwerk Genius

Ubertragung des Alarmsignals per
Funk in das Funknetzwerk Genius

Der Funkhandtaster Genius bietet samtliche
Eigenschaften eines Funk-Rauchwarnmelders
Genius Plus X mit Funkmodul Pro X. Der ent-
scheidende Unterschied ist, dass ein Alarm nicht
durch Rauch, sondern manuell ausgel6st wird.

M) Funksystem Genius

Externe, drahtgebundene
Systeme (Versorgung durch das

Externe manuelle Alarmauslésung

9]

Ansteuerung und Weiterleitung
des Alarmsignals von und zu einer
Gefahrenmeldeanlage

Qualitat

Manuelle
Alarmierung

Netzgerat Genius)

0

D
a

Weiterleitung des Alarmsignals
an externe optische und
akustische Signalgeber

Vorteile

Weiterleitung von Alarmmeldungen an
alle Melder im Funknetzwerk Genius
und externe drahtgebundene Systeme
Montage in leicht zuganglicher Héhe

Leicht zugéngliche Inbetriebnahme
direkt am Funkhandtaster

Der Funkhandtaster Genius hat trotz sei-
ner kompakten GroBe einiges zu bieten!
Er kann als manueller Hausalarm und als
Funk-Interface zu externen Systemen,

z. B. Gefahrenmeldeanlagen, Sirenen,
Leuchten, eingesetzt werden. Im Brand-
fall wird der Alarm direkt per Funk in das
Funknetzwerk Genius und/oder drahtge-
bunden an externe Gerate weitergeleitet.
Mit der Weiterleitung an externe Gerate,

wie z. B. ein Telefonwahlgerat, kénnen
Informationen auch per Anruf, SMS oder
E-Mail weitergegeben werden. Ebenso
funktioniert es in umgekehrter Richtung.
Extern ausgeldste Signale, z. B. von einem
externen Handtaster, werden in das
Funksystem Genius Ubertragen. Kleine
Abmessungen und variable Anwendungs-
moglichkeiten machen den Funkhandtas-
ter Genius zur perfekten Losung, z. B. fur:

Kindergarten
Kindertagesstatten

Schulen
Pensionen
E E Mehr Informationen und
1 = schematische Darstellungen
F - zu den Einsatzmaglich-

keiten finden Sie unter:
www.genius-plus.de

LED signalisiert Betriebszustand (Alarm,
Betrieb, Stérung)

Akustische Alarmierung Uber integrierte
Hupe

Nachtragliche Integration in bestehende
Funknetzwerke Genius moglich
Zentraler Linien- und Netzwerktest zur
Uberpriifung aller Melder im Funknetz-
werk auf Verfugbarkeit

Ssmarti sonic Brandschutz

made in Germany

Quittieren des Alarms zur Lokalisierung
des Brandortes (per Funk und drahtge-
bunden méglich)

Zwei getrennte Ausgange fur Alarm-
und Statusmeldungen stellen selbst im
Storungsfall eine Alarmierung sicher
(separate Spannungsversorgung 10-30 V
DC erforderlich)

Funkvernetzung mit beiden Funk-
modulen Basis X und Pro X mdglich

Batterielebensdauer 10 Jahre*

10 Jahre Garantie*

*GemaB den Genius-Garantiebedingungen
(siehe S. 26)

Manuelle Alarmauslésung

Alarmibertragung
per Funk

Quittieren des Alarms zur
Lokalisierung des Brandortes

Ausldsung eines Alarms
durch externe Steuerung

=11

N
A\

N

n

0y

MaBgeschneidert

Im Bereich kommunaler Einrichtungen, Klein-
gewerbe, Pensionen etc. spricht vieles fur
das Funksystem Genius mit Funkhandtaster:

Schnelle manuelle Alarmierung des
Funknetzwerks Genius, sobald ein Feuer
entdeckt wird

Als KompensationsmaBnahme zum
baulichen Brandschutz — zeitliche und
finanzielle Ersparnis

Manuelle und praktische Durchfthr-
barkeit von Probealarm in leicht
zuganglicher Hohe
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Funkhandtaster Genius

Anwendung als Funk-Interface

Ist keine manuelle Alarmauslésung erforderlich, wird im Handumdrehen aus dem
Funkhandtaster mit Hausalarmfunktion das Funk-Interface, das abgesetzt als Schnitt-

stelle zu externen Geraten eingesetzt werden kann. Einleger und Aufkleber liegen

dem Funkhandtaster als Zubehor bei.

Projektierungsbeispiel Funksystem Genius mit Funkhandtaster

Im Brandfall wird der Alarm direkt per Funk in das Funknetzwerk
Genius und/oder drahtgebunden tber das Funk-Interface an

externe Gerate weitergeleitet. Mit der Weiterleitung an externe
Gerate, wie z. B. ein Telefonwahlgerat, kdnnen Informationen . .
auch per Anruf, SMS oder E-Mail weitergegeben werden. == == == = = —
Ebenso funktioniert es in umgekehrter Richtung. Extern aus- : ) :
B . X . Aufenthalts- Zimmer 4 Zimmer 5 Zimmer 6
geloste Signale, z. B. von einem externen Handtaster, werden in raum g
das Funksystem Genius tbertragen. |\ l\ I\ I\
Netzgerat
Genius — —— Flur — o
Funk-Interface Funk-Interface >
Aufkleber Funk-Interface ﬁ @
HEKATREN
HEKATREZN Zentrale Zimmer 1 Zimmer 2 Zimmer 3
(V]
- - - -
Funkhandtaster im Auslieferungszustand Einleger Funk-Interface Funkhandtaster als Funk-Interface @ Genius Plus X mit Funkmodul Pro X Funkhandtaster Funk-Interface
Hinwes Funk-Rauchwarnmelder Genius Plus X und Funkhandtaster Genius gemeinsam im Einsatz

In Objekten wie Schulen, Kindergarten oder Kindertagesstatten gilt ~ angebracht, und abgesetzt befindet sich im Lehrerzimmer ein
es haufig, mehrere Raume mit unterschiedlichen Anforderungen Funk-Interface mit Anbindung an eine Gefahrenmeldeanlage
zu Uberwachen. (GMA). Die Funk-Rauchwarnmelder Genius Plus X und die

Mit dem Funksystem Genius ist das Uberhaupt kein Problem: Funkhandtaster kommunizieren per Funk miteinander, wahrend
So kénnen beispielsweise Klassenzimmer und Flure mit Rauch- die Gefahrenmeldeanlage mit dem Funk-Interface per Draht
warnmeldern Genius Plus X ausgestattet werden, auf dem Schul- verbunden ist. Alle Komponenten zusammengefasst bilden das
flur sind zusatzlich Funkhandtaster als manueller Hausalarm Funknetzwerk fiir das Schulgebaude.

Fur die Anwendung als Funk-Interface wird eine externe
Spannungsversorgung von 10-30 V DC benétigt. Hierfdr ist
das Netzgerat Genius mit Akkupufferung bestens geeignet.
Selbst bei einem Netzausfall kann damit der sichere Betrieb
des Funkhandtasters und aller extern angeschlossenen Ge-
rate Uber einen bestimmten Zeitraum gewahrleistet werden.

smartzj:sonic
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Starke Leistung

Alle Produkte im Uberblick
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Rauchwarnmelder-Familie Genius

Leistungsmerkmale

10-Jahres-Batterie
Q-Prufzeichen
Aktive Verschmutzungsnachfihrung

Verschmutzungsprognose

Permanente automatische
Selbsttiberwachung

Alarmspeicher

Automatische Aktivierung (Lagermodus)
Funkvernetzbar

Reduzierter Selbsttestton

Sockelkompatibel zu allen Meldern
der Genius-Familie

Diebstahlschutz mittels Plombe (optional)
Integrierte Echtzeituhr

Wandmontage

Ein-/Zweiloch- und Klebemontage

Alarmspeicherabfrage
Schlafzimmertauglich

smartsonic

Zustandsanzeige Uber Mehrfarben-LED
(gruin, orange, rot) ,Softflash”

Akustische Datentbertragung von
Speicherinhalten , Tuner”

Beschriftung , Test”
Intuitives akustisches Feedback

Eindeutige Handlungsempfehlung bei
Statusmeldungen

Statuserlauterung auf der Ruckseite
(schwarze Abdeckplatte)

Genius H

[ NI NN N VA VIR

KA X

Gedimmt
22:00-6:00 Uhr

Lieferumfang Genius H/Plus/Plus X

162060

Genius Plus

Genius Plus X
v
v
v
v
v
v
v

Genius Plus X

v

DV NI NN

Via App

Nachtabschaltung
21:00-7:00 Uhr

v

AR NN

Funkmodule Basis X und Pro X

Leistungsmerkmale

10 Jahre Standzeit
Q-Prufzeichen

70 Linien einstellbar

Ein-Mann-Wartung (Linien-Netzwerktest und
Inbetriebnahme)

Ein-Mann-Reichweitenmessung
Schnelle Alarmlokalisierung

Repeaterfunktion

Reduzierte Lautstarke bei Inbetriebnahme und
Wartung

6 Sammelalarmlinien

Funkstreckentiberwachung

Plug & Play (durch fest eingestellte Linien-
Adresse)

Optimierte Signalisierung (Lauflicht) bis
Inbetriebnahme abgeschlossen

Akustische Datentbertragung von
Speicherinhalten , Tuner”

Zustandsanzeige tber Mehrfarben-LED des
RWM (grun, orange, rot) ,Softflash”

FM Basis X

AN

v

Kombination
Genius Plus X
Kombination
Genius Plus X

Kombination
Genius Plus X

FM Pro X

AN N N N N NN Y

Kombination
Genius Plus X
Kombination
Genius Plus X

Kombination
Genius Plus X

Die Funkmodule Basis X und Pro X funktionieren in Kombination mit dem
Rauchwarnmelder Genius Plus X und dem Vorgangermodell Genius Hx.
Néhere Informationen entnehmen Sie bitte unserem neuen Whitepaper
Mischbetrieb Funk” - zum Download verfigbar unter www.genius-plus.de

Lieferumfang Funkmodule Basis X und Pro X

Rauchwarnmelder Genius H/Plus/Plus X
Klebepad (Genius H)

Befestigungsset

Bedienungsanleitung

Kurzanleitung

*gemaB den Genius-Garantiebedingungen (siehe unten)

Funkmodul Basis X/ Pro X
Bedienungsanleitung (Funkmodul Pro X)
Kurzanleitung (Funkmodul Basis X)

Gummiringe zur Fixierung des Funkmoduls

Prifgerdat Genius

Leistungsmerkmale

Montage/Demontage der Melder bequem vom Boden

aus

Auslésen und Durchfuhren des Funktionstests Gber die

Pruftaste

Auslésung der akustischen Datentbertragung
Genius Plus/Plus X (smartsonic)

Vervollstandigt das Genius Plus-System zur Wartung

in Verbindung mit der Genius Pro App

Inklusive Smartphonehalterung

Zzgl. Pfluckerstange UTP 6/UTP 7

Lieferumfang Prufgerat Genius

Hausalarm

Funkhandtaster Genius

Leistungsmerkmale

10-Jahres-Batterie

Manuelle Alarmauslésung und Interface in einem
Alarmweiterleitung per Draht und Funk
Quittierung aus der Ferne per Draht und Funk
Permanente automatische Selbstiiberwachung

Automatische Aktivierung (Lagermodus)

Funkvernetzbar (mit Genius Hx und Genius Plus X und
entsprechendem Funkmodul)

Reduzierter Selbsttestton

Integrierte Echtzeituhr

Hinwelis

Nutzung der Schnittstellen nur mit
separatem Netzgerat

Lieferumfang Funkhandtaster Genius

Netzgerat Genius

Leistungsmerkmale

Akkugepuffertes Netzgerat
Akkulaufzeit mindestens 30 Stunden

Selbstuberwachung

Eingebaute und vorverdrahtete Akkus
2 x 2,3 Ah mit Akkuhalterung

Ausgangsnennstrom max. 1,6 A
Ausgangsnennspannung 24 V DC
Netzsicherung
Akkukreistiberwachung
Integrierter Temperatursensor
Akkutest

LED-Anzeige

Tiefentladeschutz

Wand- und Hutschienenmontage

Lieferumfang Netzgerat Genius

Prufgerat Genius
Bedienungsanleitung

smart:zj:sonic

Brandschutz

Funkhandtaster Genius
Montageanleitung

Einleger und Beschriftung fur Hausalarm oder
Funk-Interface

Schlussel und Montageset

Netzgerat Genius
Montageanleitung

made in Germany
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HEKATR@N

lhr Partner fiir Brandschutz

GeniusPLUS®

Entwickelt in Sulzburg
Gemacht fur die Zukunft

DW

Kontakt

Hekatron Vertriebs GmbH
Briihlmatten 9
79295 Sulzburg

7050632 0316 5HO

Verkauf 07634 500-264

Dummy Techn. Support 07634 500-310
s Fax 07634 500-323

ul 1 Brandschutz
smartiy:sonic = | made in Germany



